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ADDENDA AL PROJECTE CONSTRCTIU PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES
DE “REPOSICIO DEL DESGUAS DE FONS DEL SIFO D’ARBUCIES.”

Les seguents prescripcions s’han de considerar com una addenda contractual al plec de
condicions del projecte i prevaldran en cas de contradiccié amb qualsevol dels document del
mateix, incloent-hi el propi plec de condicions.

1. Formacio i Experiéncia de les figures designades

A continuacié es detalla la formacio i I'experiéncia pel personal que es requereix estigui
adscrit a I'execucié del contracte. També s’especifiquen quines figures son considerades
critiques i per tant no es poden subcontractar.

Cap d’obra (responsable del contracte i figura essencial): haura d’estar en possessio
d’una titulacié de grau mig o superior en branques técniques de la construccio i/o
enginyeria industrial o quimica amb competéncies legalment atribuides per a dur a
terme les feines descrites. Es requerira una experiéncia minima provada de sis (6)
anys en execucié d’obres hidrauliques o similars a I'objecte del projecte.

Encarregat d’obra (figura no essencial): haura d’estar en possessio d’una titulacio
de CFGM o superior de les families instal-lacié i manteniment, edificacio i obra civil o
energia i aigua amb competéncies legalment reconegudes i una experiéncia minima
provada de sis (6) anys en treballs d’instal-lacions electromecaniques i/o treballs
hidraulics. En cas de no posseir un titol de CFGM es pot acreditar una formacié
Basica amb minim deu (10) anys d’experiéncia en treballs similars a I‘objecte del
contracte.

2. Termini d’execucio de les obres

Durant la fase d’informacié publica del projecte constructiu, concretament en data desembre
de 2024 I'Oficina d’Avaluaci6 Ambiental de Girona va emetre una resolucié requerint una
série de mesures ambientals no previstes inicialment.

En conseqiiéncia ATL va encarregar a I'enginyeria DAC Enviro SL I'adaptacioé de I'annex de
medi ambient del projecte i les mesures correctores del pressupost, d’acord a aquests nous
requeriments.

Per tal de poder garantir la correcta execucié d’aquests treballs addicionals, ha estat
necessari ampliar en Un (1) mes el termini establert al projecte, i per tant el termini
d’execucio total de les obres és de Set (7) mesos, a comptar des de la signatura de 'acta de
comprovacié del replanteig.

OBLIGACIONS TECNIQUES DE LEGAL COMPLIMENT DURANT L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

En qualsevol suposit de resoluciéo de contracte, I'adjudicatari/a resta obligat a deixar les
obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les obres, qui
emetra un informe detallant les mesures a adoptar per I'adjudicatari/a, al seu carrec, per a
garantir aquest extrem.
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L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequéncia de les
operacions que requereixi I'execucio del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a consequéncia immediata i directa d’'una ordre d’ATL o que els danys
siguin conseqliéncia dels vicis del projecte.

L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini maxim d’un
mes a comptar des de la data de signatura de I'acta de recepcié de les obres.

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construccio, sense perjudici dels suposits de forga
major establerts en I'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la
recepcio de les obres, d’acord amb el que estableix 'article 244 del de la LCSP.

En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de proteccié especial de 'ambient
atmosfeéric mitjangant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direccioé general de Qualitat
Ambiental i Canvi Climatic del departament de Territori i Sostenibilitat dicti un avis preventiu
de contaminacié atmosferica per particules PM10 (particules en suspensiéo de diametre
inferior a 10 micres), 'empresa contractista s’obliga a aplicar, al seu carrec, les mesures
indicades per ATL orientades a reduir I'impacte de les obres ocasionat per la carrega,
descarrega, manipulacio, apilament o transport de material pulverulent, aixi com pel transit
de vehicles, camions i maquinaria. En cas de decretar-se un episodi de contaminacio
ambiental per PM10, ATL podria decretar la suspensié temporal de qualsevol activitat
potencialment generadora de pols mentre duri 'episodi.

El Contractista sera responsable que I'execucié dels treballs que son objecte del present
Contracte compleixin amb la normativa sobre gestié de residus de construccié i demolicié
que li és d’aplicacid, continguda al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer pel qual es regula la
produccio i gestio dels residus de construccié i demolicid, aixi com en el Decret 89/2010, de
29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestid de residus de la construccié de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gesti6 de residus de la construccio i
demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccié.

De conformitat amb la normativa aplicable, el Contractista haura de complir estrictament les
previsions contingudes al Pla de Gestio de residus de construccié i demolicié presentat
pel Contractista per la seva aprovacié per la Direccié facultativa de I'obra i acceptacio per
part ’ATL, amb posterioritat a la formalitzacié del Contracte.

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificaci6 de I'adjudicacié I'empresa
contractista presentara a ATL el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicacié de
I'estudi de seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut, d’acord amb l'article 7 del
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio.

La persona que exerceix les funcions de coordinacid en matéria de Seguretat i Salut
informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva aprovacio i, en
cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignara un
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termini d’acord amb la importancia de les correccions, que no podra ser, en cap cas,
superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el treball sera
de mes i mig des de la notificacié6 de I'adjudicacié de l'obra. Si per incomplir 'empresa
contractista els terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible comencar les obres
en rebre I'autoritzacié per al seu inici, no podra reclamar cap ampliacio del termini per aquest
motiu.

Altres obligacions técniques especials:

A. Execucid i Operativitat de les instal-lacions

En tot moment es minimitzaran al maxim les afeccions sobre la xarxa de distribucié d’ATL, i
s’aplicaran les alternatives i els recursos necessaris per tal d’evitar qualsevol aturada del
servei, aixi com planificar els treballs amb antelacié.

Per tot plegat, ATL podra imposar modificacions en el Pla de Treballs relatives a activitats
que puguin alterar la normalitat en el servei, sense que el Contractista tingui dret a
compensacio econdmica per canvis en la programacié i l'establiment de condicions
técniques especifiques per raons operatives per a dur a terme les actuacions descrites al
projecte.

B. Posada en servei

Un cop finalitzats els treballs, el contractista de les obres realitzara les proves necessaries
per garantir el correcte funcionament.

Per altra banda, el contractista de les obres presentara tots els manuals d’'Us i certificats
necessaris (materials, equips, etc.), pel manteniment i explotacié de la nova instal-lacié.

C. Compra de materials

Abans de fer la comanda dels materials, el Contractista de les obres presentara a al Gestor
d’obra la documentacio corresponent, per tal d’obtenir el vist i plau d’acord amb els criteris
d’ATL. El llistat dels materials en contacte amb laigua de consum, juntament amb la
documentaci6 associada, s’incloura en el Projecte d’Obra Executada (DOE).

D. Model sequiment audiovisual/fotografic (minims)

L’empresa adjudicataria de les treballs contractara una empresa especialitzada en aquest
tipus de treballs a la que facilitara les condicions especificades per ATL. Aquesta empresa
especialitzada comptara amb el vistiplau del director dels treballs.

Actuacions inferiors a 50.000 €:
* Reportatge fotografic entre un minim de 5 fotografies fins a 10

+ fotografies.
» Situacio de I'etapa inicial dels treballs
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Situacié de I'etapa intermédia dels treballs
Situacié de I'etapa final dels treballs

Actuacions entre 50.000 € - 200.000 €:

Minim 4 fotografies de I'etapa inicial dels treballs
Minim 4 fotografies de I'etapa intermédia dels treballs
Minim 6 fotografies de la situacié final dels treballs
Reportatge audiovisual de 2-3 minuts de durada

Actuacions de gran volum (més de 200.000 €):

Minim de 10 fotografies de I'etapa inicial dels treballs

Minim de 10 fotografies d’'un minim de dues etapes intermédies

Minim de 10 fotografies de I'actuacié acabada

Filmacioé de com a minim 4 etapes de la construccié i de moments clau que
especifiqui el director dels treballs.

Muntatge de dos reportatges audiovisuals amb les filmacions i

algunes fotografies, el primer d’'una durada maxima de 2-3 minuts i el segon d’una
durada maxima de 10-12 minuts. Aquest muntatge ha d’incloure el titol dels treballs i
dels diferents moments de I'execucio (ex: muntatge equips, soleres, etc..) el logo
d’ATL i un fons musical. S’hauran de lliurar a ATL els fitxers en format AVI.

Les fotografies han de tenir una qualitat minima de 2 MB i els videos seran en alta
definicié. Tot el material s’ha d’entregar en una clau USB de memoria o en suport
CD/DVD.

Previ a la presentacio del reportatge audiovisual/fotografic a ATL, Direccié dels treballs
haura de donar la seva aprovacio expressa. Aquest material audiovisual s’adjuntara al
DOE.

Sant Joan Despi, a la data de la signatura digital

Gestor de I'obra Director de Manteniment



